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REŠENJA ZADATAKA – UTICAJ PROMENE TEMPERATURE NA 

PROMENU NALEGANJA 
 

Zadatak 1 
 

Odrediti temperaturu na koju treba zagrejati elemenat sa unutrašnjom merom, sklopa  30H7/r6, da 

bi se obezbedio minimalni zazor Zd ≥ 5m, koji obezbeđuje lako sklapanje. Element sa unutrašnjom 

merom napravljen je od aluminijuma. 

 

Rešenje zadatka: 

 

Prvo je potrebno naći visine tolerancijskih poja za dati prečnik i kvalitet tolerancije, tabela sa 

visinama tolerancijskih polja (tabela P.2) nalazi se u knjizi na strani 379, slika 1. 

 

Slika 1. Očitavanje visine tolerancijskih polja 

IT7 T 21 m 0,021 m

IT6 t 13 m 0,013 m

    

    
 

Dalje je potrebno naći vrednosti gornjih i donjih graničnih odstupanja datih tolerancija. Donja 

granična vrednost tolerancijskog polja H je poznata, potrebno je izračunati vrednost gornjeg 

graničnog odstupanja. 
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Iz tabele P.3 (str. 381) očitava se vrednost donjeg graničnog odstupanja tolerancijkog polja r za dati 

prečnik. 
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t es ei
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Dalje se tolerancija naleganja može zapisati kao: 
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Tolerancijska polja pre i posle zagrevanja se mogu grafički prikazati kao: 

 

 

Slika 2. Grafički prikaz uslova zadatka 

Za materijal od kog je izrađen element sa unutrašnjom merom (aluminijum) uz pretpostavku da 

povišena temperatura neće biti veća od 100°C  za interval temperatura (0÷100°C) prema tabeli 2.1 

na strani 11 u knjizi se očitava vrednost koeficijenta linearnog širenja. 
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Ako se zna da se materijal od kog je izrađen element sa spoljašnom merom ne zagreva, tada važi da 

je promena dimenzija osovine: 
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Prema izrazu za izračunavanje promene dimenzije dela, može se dalje zapisati. 
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Zdθ je zadato uslovom zadatka kao dZ 5 m   , a Zd se određuje kao: 
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Negativna vrednost zazora se posmatra kao preklop, sledi da je 
gP 0,041mm . 

Kako sada ne postoje dalje nepoznate, može se izračunati promena temperature: 
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Temperatura do koje je potrebno zagrejati element sa unutrašnjom merom je 84,4 °C



4 

 

Zadatak 2 
 

Odrediti radnu temperaturu do koje se može zagrejati sklop  50H8/g7, a da pri tome ostane u funkciji, 

tj. da bude u području labavog naleganja. Osovina je izrađena od čelika, a otvor je u telu od sivog 

liva. 

 

Rešenje zadatka: 

 

Kao što je prikazano u prvom zadatku potrebno je odrediti visine tolerancijkih polja kao i vrednosti 

gornjih i donjih graničnih odstupanja. 

 

Slika 3. Očitavanje visine tolerancijskih polja 
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Tolerancijska polja pre i posle zagrevanja se mogu grafički prikazati kao: 
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Slika 4. Grafički prikaz uslova zadatka 

 

Važi sledeća zavisnost: 

d dZ D Z d    

Prema uslovu zadatka važi: 

dZ 0   

Iz ovoga se dalje može izvesti: 
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Zd se određuje kao: 
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Kako je temperatura zagrevanja nepoznata, potrebno je koeficijent linearnog širanje odrediti u 

prolazima (iteracijama). Prvi prolaz se radi za temperaturni opseg 0÷100 °C, za zadate materijale 

(osovina je od čelika, a telo od sivog liva). 
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Ukupna temperatura zagrevanja prelazi gore zadate granice, tako da je potrebno uraditi još jedan 

prolaz, ovaj put za temperaturni opseg 0÷200 °C. Očitavamo nove vrednosti koeficijenata linernog 

širenja: 
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Ukupna temperatura se nalazi u zadatom opsegu. Maksimalna radna temperatura ovakvog sklopa je 

140 °C.


